
KeyChoc MM60 freistehende Schmelz- Temperierungs- und Formfüllungsmaschine - Page 1

GEBRAUCHSANWEISUNGS HANDBUCH

KeyChoc MM60
60kg freistehende Schmelz-,Temperierungs- und

Formfüllungsmaschine mit integriertem Vibrationstisch

Gedruckt 13 February 2010
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SCHMELZANWEISUNGEN

1. Schalten Sie die Heizelementen ein und erwärmen Sie die Maschine auf
40°c.

2. Füllen Sie das Maschine bis zur Oberkante mit Schokoladenspänen,
c.20 Kilogramm in Abhängigkeit von der Größe der Späne.

3. Schliesen sie die Wanne mit einem Deckel.

4. Stellen Sie die gewünschte Temperatur auf 40-45°c entsprechend der
Anweisungen zum Temperieren der von Ihnen gewählten Schokolade

5. Nach ca. 4 bis 5 Stunden ist die Schokolade vollständig geschmolzen, dies ist
abhängig von der gewählten Schokolade und den Aussenbedingungen.

TEMPERIERUNGSANWEISUNGEN

1. Schalten Sie das Rad der Maschine ein, wenn die Schokolade vollständig
geschmolzen ist und sie die gewünschte Endtemperatur erreicht hat.

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur auf die Arbeitstemperatur Ihrer
Schokolade zurück. Empfohlene Arbeitstemperaturen:

- Dunkle Schokolade wird auf 31-32°c,
- Vollmilchschokolade auf 29-30°c und
- weiße Schokolade auf 28-29°c temperiert.

3. Um den Kristalisierungsprozeß zu erleichtern, fügen Sie das Äquivalent von 20-
30% des flüssigen Schokoladengewichts and Seed Schokolade zu, Z.B. für 45
Kilogramm geschmolzener Schokolade fügen Sie 9 zu 13.5 Kilogramm
Schokoladenspäne hinzu. Dies sind lediglich Richtwerte, da die idealle
Mischung hängt von umgebenden Temperatur und den Eigenschaften der
jeweiligen Schokolade abhängt.

4. Halten Sie die Maschine in Betrieb, bis die gewünschte Arbeitstemperatur
erreicht ist.

5. Die Schokolade ist jetzt wohl temperiert und kann verarbeitet werden.
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ANMERKUNGEN

1. Schalten Sie das Rad nur ein, wenn die Schokolade in der Wanne flüssig
ist.

2. Die Maschine sollte nicht mit weniger als 10kgs Schokolade bearbeitet werden,
da es zu Fehlern in der Temperaturmessung kommen kann, und somit die
Temperierung nicht richtig durchgeführt wird

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MM60
Maximale
Kapazität 60 Kilogramm

Heizungstypt Heißluft

Heizung Ausgang 2 KILOWATT

Energie
Einphasiges, 220-240V
(dreiphasigwahlweise

freigestellte)

Konstruktion Aller rostfreie Stahl

Maße
(L) 1130mm x (W) 750mm

x (H) 1300mm

Leergewicht 140 Kilogramm

Total Gewicht 182 Kilogramm
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GARANTIE- INFORMATIONEN

BRITISCHE Kunden

Aller MM60 Maschinen unterliegen einer vollen 12 Monate Garantie (Materiale &
Arbeitsausführung).

Ist die Störung durch ein fehlerhaftes Teil verursacht und ist die Reparatur unkompliziert,
dann schicken wir Ihnen ein Ersatzteil mit umfassender Reparaturanleitung. Falls das
Problem auf diesem Weg nicht zu beheben ist, schicken wir einen unserer Ingeneure zu
ihnen, um vor Ort die Reparatur vorzunehmen.

Kunden außerhalb Großbritanniens

Aller MM60 Maschinen unterliegen einer 12 Monate Garantie (ausschliesslich Materiale).

Im Fall einer Störung, bitte kontaktieren Sie uns per Telefon oder email. Wir schicken
Ihnen umgehend die passenden Ersatzteile zusammen mit detailerten Reparatur-
anweisungen . Sobald Sie das neue Teil montiert haben, müssen Sie uns das fehlerhafte
Teil innerhalb von 15 Tage zurückschicken. Stellen wir fest das das Teil nicht fehlerhaft
ist oder erhalten wir es nicht innerhalb von 15 Tagen zurück, behält sich KeyChoc das
Recht vor, Ihnen das Teil wie auch die Transportkosten in Rechnung zu stellen.

Ausschlüsse

1. Die Garantie umfaßt nicht die versehentliche Beschädigung oder Beschädigung,
durch

1.1. unsachgemäßen Gebrauch

1.2. unerfahrene Reparaturen

1.3. Nachlässigkeit

2. KeyChoc ist unter keinem Umstand verantwortlich für Einzel, Folge- oder
Nebenschäden jeglicher Art (einschliesslich, ohne Beschränkung, Einkommens- oder
Betriesverluste oder jegliche anderen wirtschaftlichen Schäden)

3. Jegliche KeyChocs Verbindlichkeiten sind auf die Garantiedauer und auf den Wert
der gelieferten Wanne begrenzt.

Technische Unterstützung

KeyChoc Ingenieure sind jederzeit bereit technische Fragen (auf Englisch, per Telefon)
zu lösen. Bitte entschuldigen Sie etwaige Unannehmlichkeiten, die daraus entstehen.
Unsere Kontaktdaten finden Sie unter: www.keychoc.com


